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Ekrany ochronne - bezpieczne spawalnictwo

Fartuch i przytbica spawalnicza nie chronig wszystkich

Ekrany spawalnicze to przede wszystkim ochrona ludzi nie biorgcych bezposredniego udziatu w procesie
spawania, a przebywajacych w poblizu stanowiska spawalniczego. Pracownicy wykonujacy swoje zadanie
w poblizu stotu spawalniczego nie s3 wyposazeni jak spawacze w odziez ochronng, taka jak fartuchy
spawalnicze a takze przytbice. Dlatego tez sg oni narazeni na szkodliwe dziatanie promieniowania IR
emitowanego przez tuk spawalniczy. Sg takze wystawieni na ryzyko poparzen przez gorgce odpryski
metalu oraz iskry.

Parawan spawalniczy czyli BHP na najwyzszym poziomie

Parawan czy innymi stowy ekran spawalniczy to doskonata ochrona pracownikéw wykonujacych swoje
zadania nieopodal pracujgcego spawacza. Ekrany spawalnicze zatrzymuja szkodliwe dla zdrowia a nawet
zycia promieniowanie ultrafioletowe a takze rozbtyski Swiatta niebieskiego. Warto nadmieni¢, ze tak
zwane ,oko tukowe” objawiajgce sie zapaleniem spojowek, rogowki a w niektorych przypadkach czasowa
Slepotg to nie tylko dolegliwos¢ spawaczy. Takze osoby przebywajgce w poblizu stanowiska
spawalniczego nieswiadomie patrzace na tuk spawalniczy moga naswietli¢ swoje oczy. Dlatego tak wazne
jest stosowanie ekrandw spawalniczych, ktore stanowia ostone dla promieniowania a takze nie pozwalajg
rozprzestrzeniac sie rozzarzonym odpryskom metalu. Zapobiegajg w ten sposob nie tylko poparzeniom
ale takze powstawaniu pozaréw w miejscu pracy.

Przejrzyste ekrany spawalnicze moga uratowac zycie

Warto doda¢, ze folia PCV z ktorej wykonywane sg parawany
wystepuje w wersjach przejrzystych, co pozwala bez zagladania do
srodka, dostrzec co wykonuje spawacz na stanowisku pracy. Nawet,
gdy pracujacy przy stole spawalniczym pracownik ulegnie wypadkowi,
czy zastabnie, przez przezroczysty ekran spawalniczy pracownicy na
sgsiednich stanowiskach beda mogli dostrzec zagrozenie i w pore
udzieli¢ pierwszej pomocy.
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Ekrany spawalnicze norma EN ISO 25980

Najwazniejszym elementem ekranu spawalniczego jest jego wypetnienie. wykonuje sie je z arkuszy lub
lameli foliowych PCV, ktdéra zatrzymuje szkodliwe dla zdrowia i zycia promieniowanie UV a takze IR.
Ponadto wypetnienie ekranu chroni osoby niewyposazone w przytbice lub maski spawalnicze przed
jaskrawym swiattem niebieskim.

Zgodnie z normg EN ISO 25980:2014 ekrany spawalnicze musza zatrzymywac szkodliwe dla oczu
promieniowanie. Pod zadnym pozorem nie powinny by¢ jednak stosowane jako ostony czy filtry do
obserwacji fuku spawalniczego. Ekrany ochronne muszg spetniac takze wymogi zabezpieczenia dla iskier i
rozzarzonych odpryskow metalu. Folia spawalnicza, ktorg wypetniony jest ekran, to materiat samo-
gasnacy. Moze on pod wptywem ognia ulec zapaleniu, jednak w chwili kiedy zrodto ognia zniknie materiat
gasnie samoistnie w czasie nie dtuzszym niz 3 sekundy.

Oznakowanie arkuszy i lameli w ekranach spawalniczych

Jak wczesniej wspominalismy ekran spawalniczy to przede
wszystkim jego wypetnienie, na ktore sktadaja sie arkusze
badz lamele spawalnicze. Jednym z wymogdw normy ISO
25980 jest umieszczanie na foliach spawalniczych
informacji o:

e producencie lub dystrybutorze, importerze, znaku
handlowym

e numerze normy spawalniczej

o dacie produkgji, miesigc i rok.

Warto doda¢, ze norma okresla rowniez sposéb wykonania
oznaczenia. Powinno ono by¢ naniesione w sposob
uniemozliwiajacy usuniecie oznakowania. Przewaznie jest
ono ttoczone na gorgco w materiale na etapie produkgji.

Ekrany spawalnicze state

Standardowy ekran spawalniczy

W naszej ofercie znajdg Panstwo wiele standardowych
rozwigzan, ktére posiadamy w statej sprzedazy i na ktore
gwarantujemy krotkie terminy dostawy a takze
najwyzsza jakos¢ wykonania. Nasze ekrany spawalnicze
to polski produkt cechujacy sie wysoka jakoscig i
korzystna cena.
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Zastona spawalnicza na stelazu

Ekran spawalniczy staty cechuje sie lekka konstrukcja stelaza i rozpiety zastong spawalniczg. Grubosc
zaston wynosi 0,4mm, materiat jest trudnopalny kl. 1 zgodnie z normg EN ISO 25980:2014 i DIN 53 438 T2.
Zastona zamontowana jest na gornym i dolnym elementem stelaza, ktdry jest zabezpieczony
antykorozyjnie czarng powtoka proszkowa.

Mobilne ekrany spawalnicze

Stelaze mobilne

Stelaz ekranu ochronnego, mobilnego to stabilna konstrukcja
zespawana lub skrecona z rur lub profili zamknietych. Ponadto
catos¢ konstrukcji w zaleznosci od wybranej wersji wyposazona
jest w cztery kotka w tym co najmniej dwa z hamulcem. Dzigki
temu przemieszczanie konstrukcji nie sprawia najmniejszych
problemoéw. Ponadto ekrany spawalnicze mobilne mozemy
podzieli¢ na konstrukcje jedno lub wieloramienne, ktére to
posiadajg opcje roztozenia po jednej lub dwodch stronach
dodatkowych skrzydet parawanu.

Zastona lub lamela spawalnicza

Wypetnienie ekranu mobilnego stanowiag lamele spawalnicze albo zastony. Montowane sg do stelaza za
pomoca haczykow, obejm zaciskowych a takze mankietow lub zawiesi hakowych ze stali INOX lub
tworzywa PCV.

Wiecej informacji na stronie internetowej: https://ekranyspawalnicze.pl
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