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ZASLONY SPAWALNICZE

opis i zastosowanie

ZS0O-KIN-5MAT

ZS0-KIN-4

ZS0-KIN-3

ZS0-KIN-2

Szybki kontakt 884-090-128

ZS0-KIN-0

Zastona spawalnicza
chronigca podczas
pracy spawacza oraz
pracownikéw pracujgcych
w poblizu.
Zastona spetnia
wymagania Normy
EN ISO 25980:2014.
Klasa zabezpieczenia

0,05

Zastona spawalnicza
chronigca podczas
pracy spawacza oraz
pracownikéw pracujgcych
w poblizu.
Zastona spetnia
wymagania Normy
EN ISO 25980:2014.
Klasa zabezpieczenia

0,4

Zastona spawalnicza
chronigca podczas
pracy spawacza oraz
pracownikéw pracujgcych
w poblizu.
Zastona spefnia
wymagania Normy
EN ISO 25980:2014.
Klasa zabezpieczenia

0,7

Zastona spawalnicza
chronigca podczas
pracy spawacza oraz
pracownikéw pracujgcych
w poblizu.
Zastona spetnia
wymagania Normy
EN ISO 25980:2014.
Klasa zabezpieczenia

0,8

Zastona przejrzysta
chronigca przed iskrami,
odpryskami, wilgocig,
pytem, zimnem
oraz hatasem.
Zastona spetnia
wymagania Normy
EN ISO 25980:2014.

Material
niepalny

* M ZSO-KIN-5MAT Ml ZSO-KIN-4

l ZSO-KIN-3

Il ZSO-KIN-2

Il ZSO-KIN-0

wysokosé

* wymiary przygotowane na indywidualne zaméwienie
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